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KRATKO IZVJEŠĆE O OSNOVNIM GEOTEHNIČKIM PARAMETRIMA UTVRĐENIM NA UZORCIMA OTPADA S ŽCGO KAŠTIJUN
10. TRAVANJ 2019.
1. Uzorkovanje sitne frakcije otpada

Uzorci sitne frakcije uzeti su iz ŽCGO Kaštijun (Slika 1). u ponedjeljak, 04.02.2019. godine u 15 h.
Uzorci su zapakirani u plastične vreće i potom još u posebne vakuumske vreće iz kojih je priručnom pumpom isisan zrak kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa i odvijanje biorazgradnje.

Uzorci su dopremljeni u Laboratorij za istraživanje okoliša Geotehničkog fakulteta istog dana u večernjim satima. 

Radi sprječavanja razgradnje uzoraka u laboratoriju uzorke se osušilo u sušioniku na temperaturi od 60 °C te potom uskladištilo u vakuumskim vrećama.
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Slika 1. Uzorak sitne frakcije iz ŽCGO Kaštijun
2. Određivanje vlažnosti
Vlažnost uzoraka određena je prema ASTM D 2216 standardu za određivanje vlažnosti tla. 
Temperatura sušenja u sušioniku iznosila je 60 °C. 
Na seriji od više uzoraka srednja vrijednost vlažnosti iznosila je 13,65%. 
Napomena: prilikom izračuna srednje vrijednosti, zanemarene su najviša i najniža dobivena vrijednost vlažnosti.

3. Utvrđivanje organskog udjela
Kako bi se odredio sastav otpada, iz uzoraka su ručno izdvojene pojedine sastavne komponente (Slika 2) te je vaganjem određen maseni udio pojedinih komponenti u otpadu. Uzorak se razvrstavao na sljedeće komponente: plastika, tekstil i odjeća, staklo, metali, papir i karton, drvo, kosti i koža, kamenje, keramika, guma, kuhinjski otpad, ostali otpad.

Udio organske tvari ostalog (nerazvrstanog) otpada određen je prema ASTM D 2974 standardu za određivanje vlažnosti, udjela pepela i organske tvari treseta i drugog organskog tla.

Temeljem masenog udjela pojedinih komponenti, uzimajući u obzir i udio organske tvari ostalog (nerazvrstanog) otpada, izračunat je ukupni maseni udio biorazgradivog djela te njegova srednja vrijednost iznosi 32,12%.
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Slika 2. Uzorak iz ŽCGO Kaštijun razdvojen na komponente

4. Granulometrijska analiza

Određivanje granulometrijskog sastava izvedeno je prema ASTM D 422 standardu za analizu veličina čestica tla. Uzorci otpada su prije provedbe ispitivanja sušeni 24 sata u sušioniku na 60 °C. Sijanje uzoraka je izvršeno pomoću uređaja za trešnju i sita različitih otvora okaca. Za sijanje uzoraka su korištena sita otvora okaca 100 mm, 75 mm, 50 mm, 31,5 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm i 0,5 mm (Slika 3). 
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Slika 3. Sita i prosijani uzorak iz ŽCGO Kaštijun
5. Daljnja ispitivanja
Nakon inicijalnih ispitivanja utvrđeno je da uzorak sitne frakcije iz ŽCGO Kaštijun nije pogodan za daljnja ispitivanja u našim uređajima zbog prevelikih dimenzija čestica. (Slika 5.). Na slici je prikazan i uzorak sitne frakcije iz ŽCGO Marišćina zbog usporedbe veličine frakcije.
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Slika 5. Uzorak sitne frakcije iz ŽCGO Kaštijun i ŽCGO Marišćina
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